SABA Service-Instruction 


HiR 173 


DIGITAL RECEIVER RS 930 


RS 930 




Wic^htige Hinweise 

Die SEcherheit des Gerties muR nach einer Reparatur Oder 
Oberprufung eitialien bleiben. E$ dcirfen deshalb keine 
kgngtnjkliven Merkmale des Gerties sicberheitsmiiidernd 
veranderl werden izB, mLj&sen Abdecktmgen ordnungsgemau 
angebracbt aein). 

Ersa(£teile muasen hin$ichtlicb ihrer Daten und ihrer MerkriDale 
dem getau&chten Tail entsprechen, dam it die 3iGherheit des 
Gerales ntcht vermindeil wird. Veiweoden Sie deshalb riyr 
Original-Ersatzteile. 



Important note 

Ttie unit must remain safe after repair or checking. 

Thareforo. no design features of the unil may be ailered which 
wouid result in a reduction of safety [e.g covers must be 
properly replaced). 

With regards to their data and technical (eaturesH spare parts 
must correspond with the replaced part, so a$ not to reduce 
the safety of the unil. Therefore, only use original spare parts- 



Avvisl importanti 

La sicurezza dalt'apparecchio deve rimanere conservata anche 
dope una fiparazione o un controiio. Percio non ^ permesso dt 
variare connotati costruttivi deN'apparecchio in modo che non 
garantisoono la sicufejiza orlglnaria (p. es. gli so hem I di 
protezione devono essere fissati a regola d'arte), 

I pezzi di ricambio devono corrispondefe al pezzo da sostiluire 
nei loro dati e nei foro connotati per garantire la stessa 
sicurezza deli'apparecchio. Usate percio solo ricarnbi ortginaii 
SABA. 



Recommandations importantas 

L'appareiE doit romplir les rn^mos conditions de s^urit^ apr^s 
une reparation ou une revision. Aucune caracterisEique de 
construction de Tappareil ne doit done etre mod if lee de telEe 
sorte que la security de rappareil en soil diminuee (par ex.. !es 
couvercles dofvont dire nemis on place corroctement), 

LeS caracteristiques et les pnoprfetes des pieces de rechange 
dckvent coincider avec cellos de la piOce qui ost remplacOo 
afin de ne pas reduire ta securite de I'appareit. N'utilisez done 
que des pieces de rechange d'origine. 




■f# 

TTOI-Triojsai T7II, T7I8, 
T7I3.T7W.T90I-T9O3 T7I5~T7I8 
2SA872AV (E) 2SA949(0,Y ) 

2SCI775AV CFD.lF) 2SA965lO,Y ) 

2SC458 (D) 29C223510.Y ) 





T822,T7I9~T722 

2SB686LB (0,R> 
2S07I6LB(0.RJ 




0€2I~D€27,D628 

LN2I7RP 

LN3I7GP 



DS56 , 0557 
TLR207 




DBCM'-OeOA 
0651 . 0652 
S3V20F 
ERBI2- 02RKLI 



0551-0555, 0558 
0559,0560,0561 
0562 
TLR208 
TL6206 
TLY208 




050)— 0504 
0611—0616 



0506,0812. 082) 
070) , 0901 , 0902 
IS2076-3I 
R05.IE62 
R0BE83 



ICI7I >>PCII6IC 





IC90I TA73I7P 




IC55I IR2434 




PIN 
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Abgleichlageplan - Posizione regolatori di servizio ■ 
Positionplan for alignment ■ Plan de position d’alignement 




Abgleichanleitung 



MeBvorbereitung, Generator 


MeBger£it, MeBpunkt 


Abgieich 


Endstufen 






Kein Signal 

Lautsprecher abschalten. links: 


DC-VM zwischen 901 und 903 


R 723 auf 5 mV 


rechts: 

Messung nach 10 min. wiederholen 


DC-VM zwischen 902 und 904 


R 724 auf 5 mV 


FM-Teil 






max. Abstimmspannung: 
min. Abstimmspannung manual 
(gegen Uhrzeigersinn) 
min. Abstimmspannung Preomat 
(gegen Uhrzeigersinn) 


DC-VM an 303 
DC-VM an 302 

DC-VM an 302 


R 353 auf 24 V 
R211 auf 2,8 V 

R 610 auf 2.8 V 


Oszillator: 


Display 


L 104 auf 87.5 MHz 
C120 auf 108 MHz 
Einstellung wiederholen 


HF-Vorkreise: 

MeBsender an Antenneneingang 90 MHz 


DC-VM an P 101/4 


L 103, L 102 auf max. 


106 MHz 




C 105. C 103 auf max. 
Einstellung wiederholen 


Diskriminator; 
(kein Signal) 


DC-VM zwischen 103 und 104 


L 132 auf 0 mV 
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Stereo-Dekoder: 

MeBsender an Antenneneingang. 
kein Pilot, Empf^nger abstimmen. 
Modulation; 1 kHz, nur links Oder rechts 
(19 kHz Pilotton) 


Frequenzzahler an 103 (VCO) 

AC-VM an 904 (rechts) Oder 903 (links) 


R 173 auf 19 kHz 
R 182 auf min. 


Muting: 

Sendesignal soweit emiedrigen, 
bis nur die erste LED brennt. 
Muting gedruckt. 


„signar-Anzeige 


R 145 auf Ansprech-Schwelle 


MW-Teil 






Oszillator: 


Display 


L 212 auf 520 kHz 
C209 auf 1620 kHz 
Einstellung wiederholen 


HF-Vorkreis: 

MeBsender an 

Antenneneingang 600 kHz 

1400 kHz 


DC-VM an P 101/4 


L 211 auf max. 

C 202 auf max. 
Einstellung wiederholen 


LW-Teil 






Oszillator 


Display 


L 215 auf 140 kHz 
C228 auf 370 kHz 
Einstellung wiederholen 


HF-Vorkreis: 

MeBsender an 

Antenneneingang 1 60 kHz 

350 kHz 


DC-VM an P 101/4 


L 214 auf max. 

C 220 auf max. 
Einstellung wiederholen 


LW/MW 






ZF-Kreise: 

MeBsender an Antenneneingang 


DC-VM an P 101/4 


L 213, L 202 auf max. 


Frequenzzahler 






Eichung nach Reparaturen am 
Frequenzzahler Oder Austausch der 
ZF-Keramik-Filter mit einem Sender 
bekannter Frequenz. 

Empfanger genau auf Sender einstellen. 
AnschlieBend Oszillator abgleichen. 


Display 


R 502 fur FM 
R 501 for AM 



Istruzioni di taratura 



Generatore, Preparazione misure 


Strumento di misura. Punto di misura 


Punto di taratura 


Stadi final! 






Senza segnale 

Disinserire gli altoparlanti sinistra: 

destra: 

Ripetere la regolazione dopo 10 minuti 


DC-VM tra 901 e 903 
DC-VM tra 902 e 904 


R 723 a 5 mV 
R 724 a 5 mV 


Parte FM 






Tensions max. di sintonia 
Tensions min. di sintonia a mano 
(in senso antiorario) 

Tensions min. di sintonia a aggregato 
di sintonizzatore 
(in senso antiorario) 


DC-VM su 303 
DC-VM su 302 
DC-VM su 302 


R 353 a 24 V 
R 211 a 2.8 V 
R 610 a 2.8 V 


Oscillators 


Display 


L 104 a 87.5 MHz 
C 120 a 108 MHz 
Ripetere la regolazione 


HF-precircuiti; 

Generatore di misura su ingresso 
antenna 90 MHz 

106 MHz 


DC-VM su P 101/4 


L 103, L 102 a max. 

C 105. C 103 a max. 
Ripetere la regolazione 


Discriminators: 
(senza segnale) 


DC-VM tra 103 e 104 


L 132 a 0 mV 


Decoder stereo; 

Generatore di misura su ingresso 
antenna, senza tono pilota, 
sintonizzare il ricevitore. 

Modulazione 1 kHz. soltanto a sinistra o 
soltanto a destra (19 kHz tono pilota) 


Contatore di frequenza a 103 (VCO) 
AC-VM su 904 (destra) o 903 (sinistra) 


R 173 su 19 kHz 
R 182 a min. 


Muting: 

Abbassare il segnale transmittente fino 
al punto che solamente il primo diodo 
resta acceso, muting Inserito. 


Indicazione “signal" 


R 145 a soglia ricezione 


Parte OM 






Oscillators 


Display 


L 212 a 520 kHz 
C 209 a 1620 kHz 
Ripetere la regolazione 
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nitro HF: 

Generatore di misura su ingresso 
antenna 600 kHz 

1400 kHz 


DC-VM su P 101/4 


L 21 1 a max. 

C 202 a max. 

RIpetere la regolazione 


Parte OL 






Oscillatore 


Display 


L215a 140 kHz 
C 228 a 370 kHz 
RIpetere la regolazione 


HF-precircuito: 

Generatore misura a ingresso antenna 
160 kHz 

350 kHz 


DC-VM su P 101/4 


L 214 a max. 

C 220 a max. 

Ripetere la regolazione 


OM/OL 






R-circuiti; 

Generatore di misura su ingr. ant. 


DC-Vm su P 101/4 


L 213, L 202 a max. 


Contatore di frequenza 






Riasetto dopo reparature al 
contatore o cambio del filtro ceramico 
FI con una stazione a frequenza 
conosciuta. 

Agginstare ricevitore esattamente sulla 
transmittente. 

Dopodiche tarare L’oscillatore. 


Display 


R 502 per FM 
R 501 per AM 



Alignment Instructions 



Signal Generator, Preparation 


Instrument measurement point 


Alignment 


Output stages 






Switch off loudspeakers 

Non signal input left: 


DC-VM between 901 and 903 


R 723 for 5 mV 




right: 

Repeat measurements after 10 minutes. 


DC-VM between 902 and 904 


R 724 for 5 mV 
Repeat adjustment 




FM-Section 






max. tuning voltage 
min. tuning voltage 
manual (counterclockwise) 
min. tuning voltage 
preset (counterclockwise) 


DC-VM on 303 
DC-VM on 302 

DC-VM on 302 


R 353 for 24 V 
R211 for 2.8 V 

R 610 for 2,8 V 


Oscillator: 


Display 


L 104 for 87,5 MHz 
C 120 for 108 MHz 
Repeat adjustment 


HF-pre-tuner circuit: 

Signal generator to antenna input 

90 MHz 


DC-VM on P 101/4 


L 103, L 102 for max. 




106 MHz 




C 105, C 103 for max. 
Repeat adjustment 




FM -Discriminator: 
(non signal In) 


DC-VM between 103 and 104 


L 132 for 0 mV 


Stereo decoder. 

Signal generator to antenna Input, 
without pilot carrier, tune receiver. 
Modulation: 1 kHz. only left or right, 
(19 kHz pilot carrier) 


Frequency counter on 103 (VCO) 
AC-VM on 904 (right) on 903 (left) 


R173 to 19 kHz 
R 182 to min. 


Muting: 

decrease signal 

generator output until only the first 
LED lights up. Muting depressed. 


“signal" indicator 


R 145 to threshold 


MW-Section 






Oszillator: 


Display 


L 212 for 520 kHz 
C209 for 1620 kHz 
Repeat adjustment 


HF-pre-tuner circuit: 

Signal generator to antenna input 

600 kHz 


DC-VM on P 101/4 


L 21 1 for max. 




1400 kHz 




C 202 for max. 
Repeat adjustment 




LW-Section 






Oscillator: 


Display 


L 215 for 140 kHz 
C 228 for 370 kHz 
Repeat adjustment 


HF-pre-tuner circuit: 

Signal generator to antenna input 

160 kHz 


DC-VM on P 101/4 


L 214 for max. 




350 kHz 




C 220 for max. 
Repeat adjustment 
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MW/LW 






IF-circuits: 

Signal generator to antenna inpul; 


DC-W to Pim/4 


L 213, L 202 for max. 


Fre<juenoy Counter 






After repair of the frequency counter 
or exchanging of the IF-cera.n^ic filters 
calibration by a broadcast station of 
known frequency. 

Adjust the receiver exactly to the 
transmitter. 

After this adjust oscillator. 


Display 


R 502 FM 
R 501 AM 



Instructions d’alignement 



GCnCrateur. Preparation de mesure 


Appareil de mesure. Points de mesure 


Point d'alignement 


Stages finaux 






pas de signal 

d^connecter les haut-parteurs. gauche: 


DC-VM entre 901 et 903 


R 723 sur 5 mV 


droite; 

Rfepeter le r$giage au bout de 10 minutes. 


DC-VM entre 902 et 904 


R 724 sur 5 mV 
Rep^ter le r^glage 


Partte FM 






tension de syntonisatlon max. 
tension de syntonisation min. 
manuelle (sens contralre d'aiguilles d'une 
montre) 

tension de syntonisation min. 

preselection des stations 

(sens oontraire d'aiguilles d'une montrej 


DC-VM sur 303 
OC-VM sur 302 

DC-VM sur 302 


R 353 sur 24 V 
R 211 sur 2,8 V 

R 610 sur 2,8 V 


Osoillateur 


Display 


L104 sur 07,5 MHz 
C120 sur 108 MHz 
RSpSter le r^glage 


Fillres HF; 

Emetteur de mesure sur entrOe d'antenne 
90 MHz 


DC-VM sur P 101/4 


L103, L102 sur max, 


106 MHz 




C105, C103 sur max. 
R^pOler le r^glage 


Di scrim inateur: 
(pas de signal) 


DC-VM entre 103 et 104 


L132 sur 0 mV 


D^codeur stfer^o: 

Ernetteur de mesure sur entrOe 
d'antenne, sans tonatit^ pslote, 
accorder le rScepteur. 

Modulation: 1 KHz, uniquement & gauche 
ou a droite [19 kHz tonality pilote). 


FrCquencemetre sur 103 (VCO) 

AC-VM sur 904 [droite) ou 903 (gauche) 


R 173 a 19 kHz 
R 132 sur min. 


Muting: 

red u ire le signal d'dmetteur jusqu’6 ce 
que la premiere LED soit seule ailum^e. 
Avec muling. 


Affichage »>signaH 


R 145 sur seuil d'endenchement 


Partie OM 






Osoillateur; 


Display 


L 212 sur 520 kHz 
C 209 sur 1620 kHz 
R^p^ter le reglage 


Filtre HF: 

Emetteur de mesure sur entree d'antenne 
600 kHz 


DC-VM sur P 101/4 


L 21 1 sur max. 


1400 kHz 




C 202 sur max. 
R^peter le reglage 


Partie GO 






Osoillateur: 


Display 


L 215 sur 140 kHz 
C 228 sur 370 KHz 
ROpater te r^lage 


Filtre HF; 

Emetteur de mesure sur entri^e d’antenne 
160 kHz 


DC-VM sur P 101/4 


L 2 1 4 sur max. 


350 kHz 




C 220 sur max. 

Re pater le reglage 


OM/GO 






Filtres R: 

Emetteur de mesure sur autr^e d'antenne 


DC-VM sur P 101/4 


L 213. L 202 sur max. 


Fr^quencemitre 






Etallonage du compteur apres 
reparations ou dchange des filtres 
c^ramiques Fi aveo un Emetteur de 
frequence connue, 

Alligner exactement le rScepteur sur 
t'dmetteur. 


Display 


R 502 pour FM 
R 501 pour AM 
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SABA Ersatzteilliste 


RS 930 


HiR 173 


<a«a 

1 


PtMNIon 








Bmppa 




Verpackunc 










Karton 




<900 027 489 


AT 




Vcrpackung»|>ol»t«r 




<900 027 490 


AL 




Zubehor 










Brhclf»antcnn« 




<900 027 491 


AK 




Abstiininschlussel 




<900 027 492 


AF 




Mrchani»chc T«iU 










Schraube 


f, Trafobcfcsdg. 


<900 027 365 


AA 




Frontplatte 


kpl. 


4900 027 347 


CC 




Schneid»chraub« 


f. Frontplatte ob«n 


4900 027 369 


AA 




Ruckwand 




4900 027 357 


AZ 




Bodenplalte 


untcr HF-Grundpt. 


<900 027 358 


AR 




Boden-LUflungsblcch 


unier End&tufe 


4900 027 361 


AC 




G«hdute'Oberieil 




4900 027 417 


BI 




ChroniKhraubr 


r. Gehbu»eob«rtelt 


4900 027 367 


AH 




Schneid-Montagcschraub« 




4900 027 368 


AA 




Cha&sis-Rahmen 




4900 027 426 


BD 




Front-Chassi& 




4900 027 427 


AY 




B«festlgung»wlnkel 


f. Praofflat 


4900 027 360 


AH 




Abdeckblrnd^ Kun»l»loff 


uber Diaplay 


4900 027 359 


AL 




Abdeckblend? Kunststoff 


f. Prepmai 


4900 027 351 


AL 




Schelba 


f. LED-Anzeigcn 


4900 027 352 


BA 






u. Display 








Fenaierschcibe gclb 


f. Display 


4900 027 363 


AF 




Kunststoff-Blende bcschr. 


f. Display u. LED's 


4900 027 418 


AY 




StandfuB 




4900 027 353 


AF 




Sellrad 


am Drehko 


4900 027 372 


AK 




S«ilrotl«n 


mit Wlnk«l 


4900 027 370 


AH 




Fedtr 


f. Skalenseil 


4900 027 364 


AC 




Drehknopf klem 




4900 027 349 


AP 




Drehknopf groA 


r. S«ndcrwahl 


4900 027 350 


AR 




Drpcktasi« 


on-of, afc, filter. 


4900 027 419 


AH 






Loudness, oiule 








Haltcrung 


f. Drucktaste 


4900 027 420 


AE 




Spiralfeder 


f. Drucktaste 


4900 027 421 


AA 




Drucktastc 


fm manual 


4900 027 422 


AG 




Haltcrung 


f. Drucktaste 


4900 027 423 


AE 




SpiraUedcr 


f. Drucktaste 


4900 027 424 


AC 




, Achse 


f. Drehknopf tuning 


4900 027 425 


AW 




Cummlfasftung 


f. Lampe on - off 


4900 027 366 


AF 




Anseige-BIende rot 


f. on - off 


4900 027 354 


AF 




HaUewinkcl 


f. Netzschalter 


4900 027 371 


AF 




Kuhikdrpcr 


f. T 822 


4900 027 440 


Al 




Endfttufcn-KUhlblecb 




4900 027 441 


BB 




Schnappbvfeatigung 


f . Sicherungsplatlne 


4900 027 362 


AF 




isolalionsBtxteckung 


rcir Notzschaner 


4900 027 493 


AF 




OurchlOhnjn^stOHe 


for Notzkabol 


4900 027 494 


AF 



SABA Ersatzteilliste 


RS 930 


HlFl 173 


SsMp 

2 


PoMlem 


T<a 


Banwfciinawi 


a«st4tr. 






Elektrlsche Telle 










Anzelge-Lampe 


f. on - off 


4900 027 355 


At 




Netzschalter 




4900 027 356 


AP 




Hetztrafo 




4900 027 348 


CD 




Kopfhdrerbuc h se 




4900 027 442 


AM 




Lautsprecher-Buchse 


2 X 


<900 027 U3 


AK 




DIN-Buchse 




4900 027 479 


AK 




Antennen-Buchse 




4900 027 480 


AP 




Gedruckte Flatten 










TAC 516 


Festsiationseinheii 


4900 027 428 


BU 




TAP 284 


NF-Verstarker 


4900 027 429 


Cl 




TDC - 55 


Zahlerelnhelt 


4900 027 430 


CH 




TFC - 29 


HF-Teil ♦ Phono 


4900 027 373 


CU 




TPS - 278 


Sicherungsplatte 


4900 027 374 


BA 




Feststations-Einheti 










LED rot 


f. fm 1... fm 7 


4900 027 375 


All 




LED grUn 


f. manual 


4900 027 376 


AK 




R 610 


470 Ohm / 0.5 W 


<900 027 432 


AK 






Trlmmpot 








R 601 ... 07 


20 k Trlmmpot 


4900 027 433 


AK 




D 611... 618 


1 S 2076-31 


4900 027 434 


AF 




S 610 


Schalteraggregat 6x 


4900 027 435 


8F 




LED-Halterung 


f. D 621 ... 628 


<900 027 431 


AF 




HF-Verstarker 










D 701 Z-Diode 


RD 13 EB 3 


<900 027 377 


AC 




0 601 ... 804 


S 3V 20F 


4900 027 439 


AH 




0 901. 902 


1 S 2076 - 31 


<900 027 379 


AF 




1C 901 


TA 7317 P 


4900 027 378 


AO 




T 903. T 705 ... T 710 


2 SA 872 AV (E) 


4900 027 380 


Al 




T 711. T 712 


2 SA 949 (0, Y> 


4900 027 381 


AK 




T 717. T 718 


2 SA 965 to, Y) 


<900 027 382 


At 




T 721. T 722 


2 SB 686 LB (R.O) 


4900 027 383 


AP 




T901. 902.821. 701... 704 


2 SC 1775 AV <F) 


4900 027 384 


AK 




T 715. T 716 


2 SC 2235 (0. Y> 


4900 027 385 


AH 




T 713. T 714 


2 SC 458 (D) 


4900 027 386 


AK 




T 719. T 720. T 822 


2 SD 716 LB (R. 0) 


4900 027 388 


AP 




Relals 




4900 027 416 


BB 




L 701. 702 


1.2 .uH 


4900 027 387 


AH 




R 760. 759 


look' 


4900 027 436 


AO 




R 768 


250k 


4900 027 437 


AR 




R 767 


250k 


4900 027 438 


AL 




R 723. 724 


1 k Trlmmpot 


4900 027 482 


AC 




R 747. 748 


10 Ohm Sich.-Wld. 


4900 027 483 


AF 




Zahler * Display 










Display 




4900 027 389 


BR 




Quarz 


4 MHz 


4900 027 390 


AW 




1C 551 


IK 2434 


4900 027 391 


AX 
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5*M 

1 


PoMben 


T«M 




Bttl-Nr 


Prata- 

gnipp* 




Verpackune 










Karton 




4900 027 489 


AT 




Verpackunj^spotsicr 




4900 027 490 


AL 




Zubehor 










Behelfsantennr 




4900 027 491 


AK 




Abst limn »ch til »»el 




4900 027 492 


AF 




M^hanischc Teile 










Sehraube 


f. Trafobcfcstig. 


4900 027 365 


AA 




Froniplallc 


kpl. 


4900 027 347 


CC 




$cbnctd»chraubc 


f. Frontplattc oben 


4900 027 369 


AA 




Ruck wand 




4900 027 357 


AZ 




Bodcnplatte 


untcr HF*Orundpl. 


4900 027 358 


AR 




Boden-LUf(ung$blcch 


unter Endstufe 


4900 027 361 


AG 




Gehbu»c-Obcrtc»I 




4900 027 417 


BI 




ChronKhraube 


t. Cehauscobertcil 


4900 027 367 


AH 




Schnel d-Mon (ag«sc hra ub« 




4900 027 368 


AA 




Chasais-Rahmen 




4900 027 426 


BD 




Front~Cha»»ls 




4900 027 427 


AY 




Befe»ligungsvlnk«) 


f. Preomat 


4900 027 360 


AH 




Abdeckblcndc XunsCttoff 


Ubcr Display 


4900 027 359 


AL 




Abdcckblende Kunst&tofr 


t. Preomat 


4900 027 351 


AL 




Scheibe 


LED-Anzcigcn 
u. Display 


4900 027 352 


BA 




F«nftter*cheib« gelb 


f. Display 


4900 027 363 


AF 




Kun»i»tofr-Blende beschr. 


f. Display u. LED's 


4900 027 418 


AY 




Stand fuB 


4900 027 353 


AF 




Scllrad 


am Drehko 


4900 027 372 


AK 




Scllrollen 


mil Winkcl 


4900 027 370 


AH 




Fed«r 


f. Skalcnsell 


4900 027 364 


AG 




Drehknopf klcin 




4900 027 349 


AP 




Orehknopf grot) 


i. Senderwahl 


4900 027 350 


AR 




Drucktastc 


on-of, afc, filter. 
Loudness, mute 


4900 027 419 


AH 




Hatierung 


r. Drucktastc 


4900 027 420 


AE 




Spiralfcdrr 


r. Drucktastc 


4900 027 421 


AA 




Drucktastc 


fm 1...7< manual 


4900 027 422 


AG 




Kaltcrung 


f. Drucktaste 


4900 027 423 


AE 




Splratfcder 


r. Drucktastc 


4900 027 424 


AC 




Achsc 


f. Drehknopf tuning 


4900 027 425 


AW 




Cumralfassung 


f. Lampe on - off 


4900 027 366 


AF 




Anzelgc-Blcndc rot 


K on - off 


4900 027 354 


AF 




Haltewinkcl 


f. Netcschalter 


4900 027 371 


AF 




KUhlkorpcr 


f. T 822 


4900 027 440 


AI 




Endstufcn-KUhlblech 




4900 027 441 


BB 




Schnappbcfcsligung 


f.Slchcrungsplatine 


4900 027 362 


AF 




isoiationsabddckong 


iOr Netzschalter 


4900 027 493 


AF 




OurchlOhiungstOlie 


(or Neukabei 


4900 027 494 


AF 



SABA Ersatzteilliste 


RS 930 


HlFl 173 


tso* 

2 


PotWan 


Tea 


BwnwSunean 


a«M-Nr. 


gnippe 




Elektrlsche Telle 










Anzcigc-Lampe 


f. on - off 


4900 027 355 


Al 




Netzschalter 




4900 027 356 


AP 




Netztrafo 




4900 027 348 


CD 




Kopfhbrerbuchse 




4900 027 442 


AM 




Lautsprcchcr-Buchsc 


2 X 


4900 027 U3 


AK 




DIN-Buchse 




4900 027 479 


AH 




Antennen-Buchse 




4900 027 480 


AP 




Gedruckte Flatten 










TAC 516 


Feststationselnheit 


4900 027 428 


BU 




TAP 284 


NF-Verstarker 


4900 027 429 


Cl 




TDC - 55 


Zahlerelnheit 


4900 027 430 


CH 




TFC - 29 


HF-Tcll ♦ Phono 


4900 027 373 


CU 




TPS - 278 


Sicherungsplatte 


4900 027 374 


BA 




Fcststatlons-Einhell 










LED rot 


f. fm 1... fm 7 


4900 027 375 


AH 




LED griln 


f. manual 


4900 027 376 


AK 




R 610 


470 Ohm / 0,5 W 


4900 027 432 


AH 






Tr inunpot 








R 601 ... 07 


20 k Trimmpot 


4900 027 433 


AK 




D 611... 618 


1 S 2076-31 


4900 027 434 


AF 




S 610 


Schalteraggregai 8x 


4900 027 435 


BF 




LED-Halierung 


f. D 621 ... 628 


4900 027 431 


AF 




KF-Verstarker 










D 701 Z-Diode 


RD 13 EB 3 


4900 027 377 


AG 




D 801 ... 804 


S 3V 20F 


4900 027 439 


AH 




D 901. 902 


1 S 2076 - 31 


4900 027 379 


AF 




1C 901 


TA 7317 P 


4900 027 378 


AO 




T 903. T 705 ... T 710 


2 SA 872 AV (E) 


4900 027 380 


Al 




T 711. T 712 


2 SA 949 (0. Y) 


4900 027 381 


AH 




T 717, T 718 


2 SA 965 CO, Y1 


4900 027 382 


Al 




T 721. T 722 


2 SB 686 LB (R.O) 


4900 027 383 


AP 




T901. 902.821, 701... 704 


2 SC 1775 AV (F) 


4900 027 384 


AK 




T 715. T 716 


2 SC 2235 CO. Y) 


4900 027 385 


AH 




T 713. T 714 


2 SC 458 CD) 


4900 027 386 


AK 




T 719, T 720. T 822 


2 SD 716 LB CR. 0) 


4900 027 388 


AP 




Rclais 




4900 027 416 


BB 




L 701, 702 


1.2 .uH 


4900 027 387 


AH 




R 760. 759 


\00k' 


4900 027 436 


AO 




R 768 


250k 


4900 027 437 


AR 




R 767 


250k 


4900 027 438 


AL 




R 723, 724 


1 k Trimmpot 


4900 027 482 


AG 




R 747, 748 


10 Ohm Sich.-Wtd. 


4900 027 483 


AF 




Zahter * Display 










Display 




4900 027 389 


BR 




Quarz 


4 MHz 


4900 027 390 


AW 




IC 551 


IR 2434 


4900 027 391 


AX 



